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Modes applicables: 

Prises de vues avec vos paramétrages 
préférés (Mode de programme EA)

L’appareil photo règle automatiquement la vitesse d’obturation et la valeur de 
l’ouverture selon la luminosité du sujet.
Vous pouvez prendre des photos avec plus de latitude en modifiant différents 
réglages du menu [ENR.].

Réglez la molette de sélection de 
mode sur [ ].
• Réglez le sélecteur de mise au point sur 

[AF].

Orientez la zone de mise au point automatique vers 
l’endroit désiré pour la mise au point.

Enfoncez le déclencheur à 
mi-course pour faire la mise au 
point.
A Valeur de l’ouverture
B Vitesse d’obturation
C Sensibilité ISO
• L’indicateur de mise au point D s’illumine 

en vert lorsque le sujet est mis au point.

Appuyez à fond sur le déclencheur 
pour prendre la photo.

CUST
M

D

A B C
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En mode de programme EA, vous pouvez changer la valeur de l’ouverture et la 
vitesse d’obturation présélectionnés sans changement de l’exposition. Ceci est 
appelé décalage de programme.
Vous pouvez rendre l’arrière-plan plus flou en diminuant la valeur de l’ouverture 
ou enregistrer un sujet qui se déplace de façon plus dynamique par le 
ralentissement de la vitesse d’obturation en prenant une photo en mode de 
programme EA.

Enfoncez le déclencheur à mi-course et affichez la valeur 
de l’ouverture et de la vitesse d’obturation.

Alors que les valeurs sont 
affichées (environ 10 secondes), 
procédez au décalage de 
programme en tournant la molette 
de sélection arrière.
• L’indicateur du décalage de programme A 

apparaît à l’écran lorsque le décalage est activé.
• Le décalage de programme est désactivé lorsque l’appareil est mis hors 

marche ou que la molette de sélection arrière est tournée jusqu’à ce que 
l’indication du décalage de programme ne soit plus affichée.

∫ Exemple de décalage de programme
(A): Valeur de l’ouverture
(B): Vitesse d’obturation
1 Quantité de décalage de 

programme
2 Graphique du décalage de 

programme
3 Limite de décalage de 

programme

Décalage de programme

A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000

2

2.8

4

5.6

8

11

(B)

(A)

14
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Modes applicables: 

Prises de vues en utilisant le 
fonctionnement automatique 
(Mode d’automatisation intelligente)

L’appareil photo se règlera sur la configuration la plus appropriée afin qu’elle 
corresponde au sujet et aux conditions d’enregistrement, donc nous conseillons 
ce mode aux débutants ou à ceux qui veulent laisser l’appareil faire les réglages 
et prendre facilement des photos.

Réglez la molette de sélection de 
mode sur [ ].

Appuyez sur le déclencheur à 
mi-course pour effectuer la mise au 
point, puis enfoncez-le 
complètement pour prendre la 
photo.
A Indicateur de mise au point
• La zone de mise au point automatique B 

est affichée autour du visage du sujet par la 
fonction de détection de visage. Dans les 
autres cas, elle est affichée à l’endroit sur le 
sujet où est faite la mise au point.

CUST

M

CUST

M

AB
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Lorsque l’appareil photo identifie la scène optimale, l’icône de la scène concernée 
est affichée en bleu pendant 2 secondes, après quoi sa couleur redevient rouge.

• [¦] est configuré si aucun des types de scène n’est applicable, et les réglages 
de base sont configurés.

• Lorsque [ ], [ ] ou [ ] a été sélectionné, l’appareil détecte 
automatiquement le visage du sujet et règle la mise au point et l’exposition. 
(Détection de visage)

Détection des scènes

¦ > [i-PORTRAIT] [i-PAYSAGE]

[i-MACRO] [i-PORTRAIT NOCT.]¢1

[i-PAYSAGE NOCT.] [i-NOCTURNE MAIN]¢2

[i-CRÉPUSCULE] [i-BÉBÉ]¢3

¢1 Seulement lorsque [ ] a été sélectionné.
¢2 N’est affichée que si [i-NOCTURNE MAIN] est réglé sur [OUI].
¢3 Lorsque [VISAGE] est réglé sur [OUI], l’icône [ ] sera affichée 

pour les anniversaires des visages enregistrés qui sont déjà 
paramétrés seulement lorsque le visage d’une personne de moins 
de 3 ans est détecté.
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Modes applicables: 

Enregistrement d’images animées
Cet appareil peut enregistrer des images animées au format AVCHD ou MP4.

Nota
• Au format [MP4], la durée maximum d’un enregistrement d’images animées en 

continu est de 29 minutes 59 secondes ou jusqu’à 4 Go.
La durée d’enregistrement en continu maximum disponible est affichée à 
l’écran.

Appuyez sur la touche d’images 
animées pour lancer l’enregistrement.
A Temps d’enregistrement disponible
B Temps d’enregistrement écoulé
• Il est possible d’enregistrer des images animées 

selon chaque mode d’enregistrement.
• Après avoir appuyé sur la touche d’images 

animées, relâchez la pression immédiatement.
• L’indicateur d’état d’enregistrement (rouge) C 

clignote pendant l’enregistrement d’images 
animées.

Pour interrompre l’enregistrement, 
appuyez de nouveau sur la touche 
d’enregistrement d’images animées.

CUST
M

A

BC

VQT3S56~Body1_cfr.fm  25 ページ  ２０１１年８月４日　木曜日　午前１０時３１分



VQT3S56 (FRE)26

Visualisation des images ([LECT. NORMALE])

Appuyez sur 2 ou 1.
• Après avoir sélectionné l’image, appuyez 

sur 3 pour démarrer la lecture.

Effacement des images
Une fois effacées, les images ne peuvent plus être récupérées.
• Les images de la mémoire interne ou de la carte, qui sont visionnées seront 

supprimées.

Appuyez sur [(].

Appuyez sur [(].

Sélectionnez les images devant 
être supprimées, puis appuyez 
sur [‚].
• L’écran de confirmation est affiché. 

L’image est effacée en sélectionnant [OUI].
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Réglage du menu
Par exemple : dans le menu [ENR.], commutez [MODE MPA] de [Ø] (1 point) à 
[š] (Détection de visage)¢
¢ Lorsque le commutateur de la mise au point est réglé sur [AF] dans le mode 

de programme EA.

Appuyez sur [MENU/SET].

∫ Fermer le menu
Appuyez sur [MENU/SET] ou appuyez sur le déclencheur à mi-course.

∫ Commutation à d’autres menus
Exemple: Passage du menu du mode [ENR.] au menu [CONFIG.].

1 Appuyez sur [MENU/SET].
2 Appuyez sur 2.
3 Appuyez sur 4 ou tournez la molette de 

sélection arrière pour sélectionner l’icône [ ] 
du menu [CONFIG.].

4 Appuyez sur 1 ou sur la molette de sélection 
arrière.
• Sélectionnez ensuite une rubrique du menu et effectuez le réglage.

Appuyez sur 3/4 ou tournez la molette 
de sélection arrière pour sélectionner une 
rubrique du menu.

Appuyez sur 1 ou sur la molette de sélection arrière.
• Selon la rubrique du menu, son paramétrage pourrait ne pas être affiché 

ou être affiché d’une manière différente.

Appuyez sur 3/4 ou tournez la molette 
de sélection arrière pour sélectionner les 
paramétrages.

Appuyez sur [MENU/SET] ou sur la molette de sélection 
arrière pour régler.
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Modes applicables: 

Compensation de l’exposition
Utilisez cette fonction lorsque vous ne parvenez pas à effectuer une exposition 
appropriée à cause de la différence de luminosité entre le sujet et l’arrière-plan.

∫ Au moyen de la molette de sélection arrière
1 Appuyez sur la molette de sélection 

arrière et activez [È].
2 Tournez la molette de sélection arrière 

pour compenser l’exposition.
A Valeur de compensation de l’exposition

Appuyez sur 3 [È] jusqu’à ce que 
[EXPOSITION] apparaisse.

Appuyez sur 2/1 pour compenser 
l’exposition, puis appuyez sur 
[MENU/SET].
• La valeur de la compensation de 

l’exposition apparaît à l’écran.
• Sélectionnez [0 EV] pour revenir à 

l’exposition d’origine.

A
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Modes applicables: 

Prises de vues avec réglages de 
l’ouverture et de la vitesse d’obturation

Sélectionnez une valeur de l’ouverture plus élevée si vous désirez un arrière-plan 
mis au point de façon nette. Sélectionnez une valeur de l’ouverture plus basse si 
vous désirez un arrière-plan mis au point de façon plus douce.

Réglez la molette de sélection de mode sur [ ].

Tournez la molette de sélection arrière 
pour régler la valeur de l’ouverture.
A Valeur de l’ouverture
• Sur chaque pression de la molette de sélection 

arrière, le mode commute entre celui du réglage de 
l’ouverture et celui de la compensation de 
l’exposition.

Sélectionnez une vitesse d’obturation plus rapide pour prendre une photo nette 
d’un sujet à mouvement rapide. Sélectionnez une vitesse d’obturation plus lente 
pour créer un effet de traînée.

Réglez la molette de sélection de mode sur [ ].

Tournez la molette de sélection arrière 
pour régler la valeur de la vitesse 
d’obturation.
B Vitesse d’obturation
• Sur chaque pression de la molette de sélection 

arrière, le mode commute entre celui du réglage de 
la vitesse d’obturation et celui de la compensation de l’exposition.

Réglage automatique de l’exposition avec priorité d’ouverture

Réglage automatique de l’exposition avec priorité d’obturation

A

B
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Déterminez l’exposition en réglant manuellement la valeur de l’ouverture et la 
vitesse d’obturation.
L’écran d’assistance au réglage manuel de l’exposition s’affiche dans la partie 
inférieure de l’écran pour indiquer l’exposition.

Réglez la molette de sélection de mode sur [ ].

Tournez la molette de sélection arrière 
pour régler l’ouverture et la vitesse 
d’obturation.
C Assistance de l’exposition manuelle
• Sur chaque pression de la molette de sélection 

arrière, le mode commute entre celui du réglage de 
la vitesse d’obturation et celui de l’ouverture.

∫ Assistance de l’exposition manuelle

• L’assistance au réglage manuel de l’exposition est une approximation. Il est 
recommandé de vérifier les prises à l’écran.

Réglage manuel de l’exposition

L’exposition est adéquate.

Choisissez une vitesse d’obturation plus rapide ou une valeur 
de l’ouverture plus grande.

Choisissez une vitesse d’obturation plus lente ou une valeur 
de l’ouverture plus petite.

C
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Consultation du manuel d’utilisation 
(format PDF)

Pour plus de détails concernant le fonctionnement de cet appareil photo, 
consultez le “Manuel d’utilisation Fonctions avancées (format PDF)” sur le 
CD-ROM fourni. Installez-le sur votre ordinateur pour en faire la lecture.

∫ Windows

Mettez l’ordinateur en marche et insérez le CD-ROM du 
manuel d’utilisation (fourni).

Sélectionnez votre langue 
préférée et cliquez sur [Manuel 
d’utilisation] pour installer.

Double-cliquez sur le raccourci 
“Manuel d’utilisation” sur le 
bureau.

DMC-FZ150PC-VQT3S56_cfr.book  31 ページ  ２０１１年８月３日　水曜日　午前１０時４４分



VQT3S56 (FRE)32

∫ Si le manuel d’utilisation (format PDF) ne s’ouvre pas
Vous devez avoir Adobe Acrobat Reader 5.0 ou supérieur ou encore Adobe 
Reader 7.0 ou supérieur pour consulter ou imprimer le manuel d’utilisation (format 
PDF).
Insérez le CD-ROM (fourni) qui contient le manuel d’utilisation, cliquez sur A et 
suivez les instructions à l’écran pour compléter l’installation.
(Systèmes d’exploitation compatibles : Windows XP SP3/Windows Vista SP2/
Windows 7)

• Il est possible de télécharger la version Acrobat Reader compatible avec votre 
système d’exploitation à partir du site Web suivant :
http://get.adobe.com/reader/otherversions

∫ Pour désinstaller le manuel d’utilisation (format PDF)
Supprimez le fichier PDF du dossier “Programmes\Panasonic\Lumix\”.

∫ Mac

Mettez l’ordinateur en marche et insérez le CD-ROM du 
manuel d’utilisation (fourni).

Ouvrez le dossier “Manual” sur le CD-ROM et copiez le 
fichier PDF de la langue de votre choix dans le dossier.

Double-cliquez sur le fichier PDF pour l’ouvrir.
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Spécifications
Appareil photo numérique:
Informations pour votre sécurité

Source 
d’alimentation: 8,4 V c.c.
Consommation 
d’énergie: 1,6 W (prise de vue avec l’écran ACL)

1,4 W (prise de vue avec le viseur)
1,0 W (visualisation avec l’écran ACL)
0,9 W (visualisation avec le viseur)

Nombre de pixels 12 100 000 pixels
Capteur d’image Capteur MOS de 1/2,3 po, nombre total de pixels 

12 800 000 pixels, filtre couleurs primaires
Objectif
[NANOREVÊTEMENT]

Zoom optique 24k, f = 4,5 mm à 108 mm
(Équivalent pour une pellicule photo de 35 mm:
25 mm à 600 mm)
Grand-angle: F2.8 à F8.0
(Lors d’enregistrement d’images animées: F2.8 à F11)
Téléobjectif: F5.2 à F8.0
(Lors d’enregistrement d’images animées: F5.2 à F11)

Stabilisateur de 
l’image

Méthode optique

Zoom numérique Max. 4k

Zoom optique 
étendu

Max. 46,9k 
(Lors du réglage à 3 000 000 pixels [3M] ou moins)

Plage de mise au 
point

MPA 30 cm (0,99 pied) (Grand-angle)/
2 m (6,57 pieds) (Téléobjectif) à ¶

MPA Macro/
Mise au point 
manuelle/
Automatisation 
intelligente/
Images animées

1 cm (0,04 pied) (Grand-angle)/
1 m (3,28 pieds) (Téléobjectif) à ¶

Mode scène Il peut y avoir des différences dans les 
réglages ci-dessus.
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Système 
d’obturation

Obturateur électroniqueiObturateur mécanique

Prise de vues en 
rafale

Vitesse de rafale

Obturateur 
mécanique

2 images/seconde, 5,5 images/seconde, 
12 images/seconde

Obturateur 
électronique

40 images/seconde, 60 images/seconde

Pendant 
l’enregistrement 
d’images 
animées

2 images/seconde (Max. 40 images/3,5 M), 
5 images/seconde (Max. 40 images/3,5 M), 
10 images/seconde (Max. 40 images/3,5 M)

Éclairage minimum 
requis

Environ 9 lx (lorsque i-faible éclairage est utilisé, 
la vitesse d’obturation est de 1/30e de seconde)

Vitesse 
d’obturation

Image fixe 15 secondes à 1/2000e de seconde
Mode [CIEL ÉTOILÉ]: 15 secondes, 30 secondes

Images animées 1/30e à 1/20000e de seconde
Mode film créatif
(Exposition manuelle/mise au point manuelle) : 
1/8e à 1/20000e de seconde
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Exposition (EA) Programme EA (P)/exposition à priorité d’ouverture (A)/
exposition à priorité d’obturation (S)/réglage manuel (M)
Correction de l’exposition
(intervalles 1/3 EV, j3 EV à i3 EV)

Mode 
photométrique

Multiple/Pondéré au centre/Ponctuel

Écran ACL Écran à cristaux liquides à matrice active de 3,0 po (3:2)
(Environ 461 000 points) 
(taux du champ de vision d’environ 100 %)

Viseur Viseur ACL couleur (Environ 202 000 points)
(taux du champ de vision d’environ 100 %)
(avec ajustement dioptrique de j4 à i4 dioptre)

Flash Flash intégré escamotable
Portée du flash:
Environ 30 cm (0,99 pied) à 9,5 m (31,16 pieds)
(en position grand-angle, [ISO AUTO] est réglé)

Microphone Stéréo
Haut-parleur Monaural
Support 
d’enregistrement

Mémoire interne (Environ 70 Mo)/Carte mémoire SD/
Carte mémoire SDHC/Carte mémoire SDXC

Format de fichier 
d’enregistrement

Image fixe RAW/JPEG (basé sur “Design rule for Camera File 
system”, basé sur la norme “Exif 2.3”, 
conforme à DPOF)/MPO

Images animées AVCHD/MP4/QuickTime Motion JPEG
Compression audio AVCHD AC3/2 canaux

MP4 AAC/2 canaux
Interface

Numérique “USB 2.0” (Haute vitesse)
Analogique vidéo
Audio

NTSC
Sortie de ligne audio (monaural)
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Chargeur de batterie (Panasonic DE-A83B):
Informations pour votre sécurité

Mobilité de l’appareil:
Transportable

Bloc-batterie (lithium-ion) (Panasonic DMW-BMB9PP):
Informations pour votre sécurité

Terminal
[MIC/REMOTE] Prise de 2,5 mm (dia.)
[AV OUT/DIGITAL] Prise spécialisée (8 broches)
[HDMI] MiniHDMI de type C

Dimensions
(parties en saillie non 
comprises)

Environ 124,3 mm (L)k81,7 mm (H)k95,2 mm (P)
[4,89 po (L)k3,20 po (H)k3,74 po (P)]

Poids Environ 528 g/1,16 lb (avec carte et batterie)
Environ 484 g/1,06 lb (carte et batterie non comprises)

Température de 
fonctionnement

0 oC à 40 oC (32 oF à 104 oF)

Humidité relative 
de fonctionnement

10 % à 80 %

Entrée: 110 V à 240 V 50/60 Hz, 0,15 A
Sortie: 8,4 V 0,43 A

Tension/capacité: 7,2 V/ 895 mAh
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Accessoires

Les numéros de modèle des produits sont à jour en date du mois de 
septembre 2011. Il est à noter que ceux-ci pourraient changer.
¢ L’adaptateur de lentille (vendu séparément) est nécessaire pour fixer une 

lentille de conversion ou une bonnette d’approche.
• NOTA: Les accessoires et(ou) les numéros de modèle peuvent varier selon les 

pays. Consultez le détaillant de votre région.

Description Nº de pièce
Batterie au lithium-ion DMW-BMB9

Flash DMW-FL220, DMW-FL360, 
DMW-FL500

Déclencheur à distance DMW-RSL1
Microphone stéréo DMW-MS1
Filtre protecteur d’objectif DMW-LMC52
Filtre ND DMW-LND52
Filtre PL (Type circulaire) DMW-LPL52
Lentille de conversion télé¢ DMW-LT55
Bonnette d’approche¢ DMW-LC55
Adaptateur de lentille de conversion DMW-LA5
Câble AV DMW-AVC1
Câble mini HDMI RP-CDHM15, RP-CDHM30
Carte mémoire SDXC classe 10 de 64 Go
Carte mémoire SDHC classe 10 de 32 Go
Carte mémoire SDHC classe 10 de 16 Go
Carte mémoire SDHC classe 10 de 8 Go
Carte mémoire SDHC classe 10 de 4 Go
Carte mémoire SDHC classe 4 de 16 Go
Carte mémoire SDHC classe 4 de 8 Go
Carte mémoire SDHC classe 4 de 4 Go
Carte mémoire SD classe 4 de 2 Go

RP-SDU64GE1K
RP-SDU32GU1K
RP-SDU16GU1K
RP-SDU08GU1K
RP-SDU04GU1K
RP-SDL16GU1K
RP-SDL08GU1K
RP-SDL04GU1K
RP-SDL02GU1K
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• Le logo SDXC est une marque de commerce de SD-3C, LLC.
• “AVCHD Progressive”, “AVCHD”, le logo “AVCHD Progressive” et le logo “AVCHD” 

sont des marques de commerce de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
• Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

Le terme Dolby et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby 
Laboratories.

• HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce 
ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d’autres pays.

• VIERA Link™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
• EZ Sync® est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
• HDAVI Control™ est une marque de commerce de Panasonic Corporation.
• QuickTime et le logo QuickTime sont des marques de commerce ou des 

marques déposées de Apple Inc. et sont utilisées sous licence.
• Mac et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et 

dans d’autres pays.
• Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou des marques de 

commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et(ou) dans d’autres pays.
• Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d’utilisation 

sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des 
fabricants qui ont développé le système ou le produit.

Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio License pour un usage 
personnel et non commercial par le consommateur de (i) l’encodage vidéo en 
conformité avec la norme AVC (“AVC Video”) et(ou) du (ii) décodage d’une vidéo 
AVC encodée par un consommateur agissant dans le cadre d’une activité 
personnelle et non commerciale et(ou) obtenue par un fournisseur vidéo autorisé 
à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n’est accordé ou sera implicite pour 
n’importe quel autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être 
obtenues auprès de MPEG LA, LLC. Visitez le site http://www.mpegla.com.

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, 
Mississauga, Ontario 
L4W 2T3 
(905) 624-5010 
www.panasonic.ca

 Panasonic Corporation 2011 Imprimé au Japon
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